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ПРО КОМПАНІЮ

14 РОКІВ
Успішно працюємо
на ринку України

15-50 РОКІВ
Гарантія на метал 

40 ВИДІВ
Покрівельно-фасадної
продукції 

700 ДИЛЕРІВ
Успішно ведуть і
розвивають свій бізнес
разом з Термастіл

14 ОБЛАСТЕЙ
України системно
обслуговує наша служба
логістики
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ПРАЦЮЮЧИ З НАМИ
ВИ ОТРИМУЄТЕ: 

ДОСТАВКУ
власним транспортом

протягом 36 годин

НАЙВИГІДНІШІ ЦІНИ
відповідні якості металу

ВИРОБНИЦТВО
продукції

від 1 до 3 днів

ЯКІСНУ
ПРОДУКЦІЮ

підтверджену гарантію і
сертифікати

ОСОБИСТИЙ
КАБІНЕТ ДИЛЕРА

актуальні залишки по складу в рулонах,
баланс, статус виконання замовлення

ВЗАЄМОДІЮ
з персональним менеджером

НАКОПИЧУВАЛЬНУ БОНУСНУ
СИСТЕМУ

СКЛАД РУЛОНІВ
2000 тон від європейських і китайських
виробників

ІНЖЕНЕРНИЙ СУПРОВІД
ВЕЛИКИХ ОБ'ЄКТІВ

МАРКЕТИНГОВУ ПІДТРИМКУ

$
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ПРОЕКТУВАННЯ
ПОКРІВЕЛЬНИХ І ФАСАДНИХ ОБ'ЄКТІВ
ВИРОБНИЦТВО
ПОКРІВЕЛЬНИХ І ФАСАДНИХ СИСТЕМ

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
5 ВИДІВ

ФАЛЬЦЕВА
ПОКРІВЛЯ

2 ВИДИ

ПРОФНАСТИЛ
12 ВИДІВ

МЕТАЛОСАЙДИНГ
5 ВИДІВ

ФАСАДНІ
ПАНЕЛІ
6 ВИДІВ

КАСЕТИ
2 ВИДИ

РОМБИ
2 ВИДИ

СОФІТИ
2 ВИДИ

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ І ПРОДУКЦІЯ:
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАТЕРІАЛІВ

Основні виробничі матеріали:

Переваги використовуваного металу:

Основним матеріалом для виробництва продукції є тонколистовий метал із
захисним декоративним покриттям: поліестер (РЕ), матовий поліестер (МРЕ),
візерунки за технологією Printech та інше.

Колір і вид/структура покриття PE и MPE, згідно каталогу Printech

Гальванічне цинкове покриття Zn 140-275 Z 120-275 Az 100-150

Товщина лицьового покриття, мікрон RAL20-25/MatRAL30-35 25-35

Товщина тильного покриття, мікрон 5-7 5-7

Стальний підкат
S250GD, DX51D
S280GD, S320GD

S250GD, DX51D

Гарантія на полімерне покриття, років * 10-20 10-15

* При звичайному зовнішньому огляді на полімерному покритті металу не будуть видимі розтріскування, лущення, 
відшаровування.

• широка палітра кольорів і візерунків
• простота монтажу і довговічність
• надання гарантійних зобов'язань
• повний захист від впливу факторів зовнішнього середовища
• чудово протистоїть корозії і витримує високі температури
• екологічно чистий, не приносить шкоди природі і людині

Лицьове покриття — 20/25/30 мікрон
25/30/35 мікронГрунтове покриття — 5 мікрон

Хроматуючий шар 1~2 мікрон

Основа (холоднокатаний лист)

Цинкове покриття — 140~275 г/м.кв

Хроматуючий шар 1~2 мікрон

Тильне покриття — 5~7 мікрон (грунтівка)

Цинкове покриття — 140~275 г/м.кв
або Алюмоцинкове покриття — 100~150 г/м.кв
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Металочерепиця
«Антіб»

Коньок круглий

Гідроізоляція

Захист карнизу

Пароізоляція

Утеплювач

Брус

ФОРМИ СКАТНИХ ДАХІВ

ОДНОСХИЛИЙ

ЗІ СКОСОМ

ДВОСХИЛИЙ

СКЛАДЧАСТИЙ

ВАЛЬМОВИЙ ШАТРОВИЙ

З РОМБОПОДІБНИМИ
СКОСАМИ

MAT 6005 MAT 6020

MAT 7024 MAT 9005

MAT 8004

MAT 8019MAT 8017 MAT 3009 

MAT 3005 

MAT 7016

MAT 3011

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА АКСЕСУАРИ
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Водостічна
система Снігоутримувач

Планка
вітрозахисту

Мансардне
вікно

Єндова декоративна

RAL 3005

RAL 5005 RAL 6002 RAL 6005

RAL 1003RAL 1015 RAL 3011RAL 9003

RAL 7004

RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019RAL 9006

Представлені кольори скопійовані зі справжніх зразків палітри RAL, проте можуть відрізнятися від дійсних
кольорів. Тут вони демонструються тільки як приклад, а для більш точного трактування кольорів звертайтеся до
еталонної палітрі RAL, а також уточнюйте наявність кольору у менеджера.

Примітка: 

ВЕНГЕ
СТРУКТУРНЕ

ДУБ СТРУКТУР-
НИЙ ЗОЛОТИЙ

ДУБ 
СТРУКТУРНИЙ

ДУБ  
ЗОЛОТИЙ

ЦИНК КАМІНЬ

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНА ПОКРІВЛЯ
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

«ВЕРОНА»

 «ГРАДО»
модульна

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі

Загальна 
довжина

Довжина
корисна

Довжина
модуля

1198 мм 1145 мм 0,45-0,55мм 20/25/30/
35/40 мм

712/812 
мм

700/800 
мм

350/400 
мм

1198
1145

41,3/46,3/51,3/56,3/61,3 20/25/30/35/40

20/25/30/35/40 350/400 350/400

11

1-2,5

«ГРАДО» Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі Довжина 

1198 мм 1145 мм 0,45-0,55мм 20/25/30/
35/40 мм 0,46-6,01 м

1198
1145

41,3/46,3/51,3/56,3/61,3 20/25/30/35/40

20/25/30/35/40
350/400 350/400

18

«АНТІБ» Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі

Довжина

1195 мм 1108 мм 0,45-0,55 мм 24 мм від 0,46 до 6,01 м

350 350

184,2±2

24
±2

15

1108±5
1195±5

Примітка: Всі граничні відхилення вказані з чинним національним стандартом України ДСТУ 8802: 2018

«ТРЕВІЗО»

20
±2

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі

Довжина

1200 мм 1125 мм 0,45-0,55 мм 20 мм від 0,46 до 6,01 

350 350

23

225±2RAL

1200±5
1125±5

NEW

1205
1142

28286

20/25

350
35020/25

400400
2

20/25

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі Довжина 

1205 мм 1142 мм 20/25 мм 0,46-6,01 м

20 20

0,45-0,55мм
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Дозволені розміри листів металочерепиці до порізки, мм
560, 710, 760, 810, 860, 910, 960, 1010, 1060, 1110, 1160, 1210, 1260, 1310, 1360, 1410, 1460, 1510, 1560, 1610, 1660, 1710, 1760, 1810, 
1910, 1960, 2010, 2060, 2110, 2160, 2210, 2260, 2310, 2360, 2410, 2460, 2510, 2560, 2610, 2660, 2710, 2760, 2810, 2860, 2910, 2960, 3010, 
3060, 3110, 3160, 3210, 3260, 3310, 3360, 3410, 3460, 3510, 3560, 3660, 3710, 3760, 3810, 3860, 3910, 3960, 4010, 4060, 4110, 4160, 4210, 
4260, 4310, 4360, 4410, 4460, 4510, 4560, 4610, 4660, 4710, 4760, 4810, 4860, 4910, 4960, 5010, 5060, 5110, 5160, 5210, 5260, 5310, 5360, 
5410, 5460, 5510, 5560, 5610, 5660, 5710, 5760, 5810, 5860, 5910, 5960, 6010

Стандартні довжини металочерепиці з кроком 350 мм Стандартні довжина Градо тайл 400 мм

460,  810, 1160, 1510, 1860, 2210, 2560, 2910, 3260, 3610, 3960, 
4310, 4660, 5010, 5360, 5710, 6060 

510, 910, 1310, 1710, 2110, 2510, 2910, 3310, 3710, 4110, 4510, 
4910, 5310, 5710

Примітка: Всі граничні відхилення вказані з чинним національним стандартом України ДСТУ 8802: 2018

СОФIТИ МЕТАЛЕВІ

Загальна ширина: 547 ± 2 мм
Корисна ширина: 510 ± 2 мм
Довжина: до 1500 мм
Глибина: 18 ± 1 мм
Кріплення: приховане

238+90 Кут внутрішній
складний збірний

238+90 Кут зовнішній
складний збірний

104 Планка лиштви Відкіс верхній та бічний 113+199 Планка сполучна
складна зібрана

80 Кут для відкосів

Без перфорації Перфорований

перфорація
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ПРОФНАСТИЛ

С-8

Примітка: Всі граничні відхилення вказані з чинним національним стандартом України ДСТУ 8802: 2018

С-10

С-15
Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі ДовжинаНайменування

профілю

С-15 1185 мм 1140 мм 0,4-0,55 мм 13 мм від 0,2 до 6 м

13

1185
1140 112112 163

24
A

20

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі ДовжинаНайменування

профілю

С-8 1175 мм 1133 мм 0,4-0,55 мм 8 мм від  0,2 до 6м

тип Ф

8±
1

RAL

1175±5
1133±5

103±4

38±2 65+2

83±220-1

Металошифер 
К-18

Найменування
профілю

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі Довжина

К-18 1180 мм 1104 мм 0,4-0,5 мм 18 мм від 0,5 до 8 м

92±1,5

1180±5
1104±5

RAL

18
±1

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі ДовжинаНайменування

профілю

С-10 1170 мм 1144 мм 0,4-0,55 мм 10 мм від 0,2 до 6 м

тип П

тип Ф

10
±1

10
±1

RAL

RAL

1170±5

1170±5

1144±5

1144±5

104±4

104±4

60-1

60+2

24+2

24-1

80±2

80±2

20±1

20±1

44±2

44±2
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ПРОФНАСТИЛ

С-18

С-18 Новий

Н-57

Н-44

Примітка: Всі граничні відхилення вказані з чинним національним стандартом України ДСТУ 8802: 2018

Найменування
профілю

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі Довжина

Н-57 1036 мм 1002 мм 0,45-0,7 мм 57 мм від 0,5 до 12 м

57
±1

,5

5±
2RAL

1036±5
1002±5

30±240+2 212±2

252±4 120-1 16±2

1085±5

Найменування
профілю

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі Довжина

Н-44 1085 мм 1028 мм 0,45-0,7 мм 44 мм від 0,5 до 12 м

44
±1

,5

RAL

1028±5

257±4 40+2

65±2 147-1 110±2

Найменування
профілю

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

С-18 Новий-П 
з капілярною канавою

1135 мм 1092 мм 0,4-0,55 мм

Висота
хвилі Довжина

18 мм від 0,5 до 8 м

тип П
18

±1

RAL

1135±5
1092±5 7086

117 39 капілярна канавка

Найменування
профілю

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

С-18 1150 мм 1088 мм 0,4-0,7 мм

Висота
хвилі

18 мм

Довжина

від 0,5 до 8 м

тип П

тип Ф

К-35Найменування
профілю

Загальна
ширина

Корисна
ширина

Товщина
металу

Висота
хвилі Довжина

К-35 1060 мм 1000 мм 0,4-0,7 мм 35 мм від 0,5 до 10 м

35
±1

1060±5
1000±5

44±2

20±2

20
±2

36±2

85±2115-1

ПОКРІВЕЛЬНИЙ,
ФАСАДНИЙ, СТІНОВИЙ

±2 +2

±2-1

27+2

27-1

108±2

108±2

77-1

77+2

58±2

58±2

136±4

136±4

1088±5

1088±5

1150±5

1150±5

18
±1

18
±1

23±2

RAL
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КОМПЛЕКТУЮЧІ

Жолоб (тип 1 фігурний) ЖБ1
Ширина штрипса 0,625

Жолоб (тип 2 плоский) ЖБ2
Ширина штрипса 0,416

Жолоб (тип 3) ЖБ3
Ширина штрипса 0,625

Планка зашивки
універсальна ПЗУ

2000

120 120 120

2000
2000 2000

Вітрозахист (тип 3) В33
Ширина штрипса 0,250

2000

Вирівнюючий лист
(тип 2) ВЛ2
Ширина штрипса 0,096

2000

Кут зовнішнішній (тип 1) КЗ1
Ширина штрипса 0,208

Кут  зовнішній (тип 2) КЗ2
Ширина штрипса 0,112

Кут внутрішній (тип 1) КВ1
Ширина штрипса 0,208

2000
2000

2000

Кут внутрішній (тип 2) КВ2
Ширина штрипса 0,112

2000

Захист карниза (тип 2) ЗК2
Ширина штрипса 0,250

Вирівнюючий лист (тип 1) ВЛ1
Ширина штрипса 0,104

2000
2000

Захист карниза (тип 1) ЗК1
Ширина штрипса 0,156

2000

Вітрозахист (тип 1) В31
Ширина штрипса 0,250

2000

Вітрозахист (тип 2) В32
Ширина штрипса 0,312

2000

Захист стіни С3
Ширина штрипса 0,312

2000

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                  ** Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

120
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КОМПЛЕКТУЮЧІ ДОБІРНІ 
ЕЛЕМЕНТИ

Коньок плоский
(тип 1) КП1
Ширина штрипса 0,416

Коньок плоский
(тип 2) КП2
Ширина штрипса 0,249

2000 2000

Коньок плоский  
(тип 4) КП4
Ширина штрипса 0,312

Коньок плоский
(тип 3) КП3
Ширина штрипса 0,312

2000

2000

Накладка декоративна
на жолоб НЖД1
Ширина штрипса 0,312

Накладка декоративна
на жолоб НЖД2
Ширина штрипса 0,312

2000

Ширина 
штрипса 0,032

Ширина 
штрипса 0,045

Ширина 
штрипса 0,06

2000 2000 2000

Планка декоративна ПДО-10 Планка декоративна ПДО-15 Планка декоративна ПДО-18

Напівконьок плоский ПКП
Ширина штрипса 0,416

2000

Планка конька
напівкругла

2000
Ширина штрипса 0,312 Ширина 

штрипса 0,104

Снігоутримувач
з ребром жорсткості СУ

Захист підвіконня 
(тип 1) ЗП1

2000

Захист підвіконня
(тип 2) ЗП2

2000

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   * Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

L=2030 мм

2000

120
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ФАЛЬЦЕВІ ПОКРІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ

Монтажний вузол

Стиковий вузол

Фальцеві панелі

ширина 232(336)(545) мм - 800 мм
довж

ина в
ід 0,5 м до 6,0 м

довж
ина в

ід  0,5 м до 6,0 м

ширина 232(336)(545) мм - 800 мм

КОМПЛЕКТУЮЧІ

Коньковий вузол

Карнизний вузол

Фронтальний вузол

Стартова планка250 155 250Фронтонний  
фартух простий

Фронтонний фартух складний

Розміри та форми:

Ширина корисна від 232 мм до 777мм*
Довжина профіля від 0,5 м до 6 м
Товщина метала сталь 0,45-0,70 мм
Кріплення сховане, клямер

* Рекомендовані виробником типи розмірів :
• 232 мм; 336 мм; 545 мм — для фальцевої картини з рібером;
• 232 мм; 336 мм; 545 мм — для гладкої картини фальця

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

по проекту 120
120

Клямер
Дренажна мембрана
Обрешітка
Гідробар'єр
Контрбрус
Цвях
Утеплювач

Паробар'єр

Кроквяна нога

Внутрішня обрешітка
Стеля
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ПОКРІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ  

КОМПЛЕКТУЮЧІ

Розміри та форми:

Ширина від  220 ± 2 мм до 1220 ± 2 мм
Довжина від  220 ± 2 мм до 3920 ± 2 мм
Товщина метала сталь 0,45-0,7 мм
Кріплення сховане, клямер

Зсув стику може відбуватися на 1/2, 1/3, 1/4 ширини ромба.

Монтажний вузол

Стиковий вузол

Ромб

Клямер

Саморіз ПРШ

Гідроізоляція
Контрбрус

Цвях

Утеплювач

Паробар'єр

Кроквяна нога

Внутрішня обрешітка

Стеля

Суцільна обрешітка з 
дошок чи OSB-плити

Довжина від 220 ± 2 мм до 3920 ± 2 мм

14

14

Ш
ир

ин
а  

від
  2

20
 ± 

2 м
м 

до
 12

20
 ± 

2 м
м

Коньковий вузол

Карнизний вузол

Фронтальний вузол

Заготовка для виготовлення 
ромбів покрівельних

Можлива реалізація заготовок 
фасадних касет для дилерів,

 які мають власне 
 обладнання.

Стартова планка208 250 250Фронтонний фартух Ф1 Фронтонний фартух Ф2

Також в якості комплектуючих пропонуються: пароізоляційна підпокрівельна плівка; теплоізоляція базальтова; 
вітро-, гідрозахисна мембрана; силікон монтажний; стрічка для з'єднання вітро-, гідроізоляційних мембран; саморіз 
по дереву; клямер; сітка для ковзанярського аераційного складеного конька.

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

«РОМБИ»
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Орієнтація: горизонтальна або вертикальна

Фасадні панелі "Зруб дерев'яний", шириною 0,34 м і
"Корабельна дошка", шириною 0,226 м, виготовляються
з оптимальною довжиною від 0,5 до 6,0 метрів.

структурний 
венге

структурний 
золотий дуб

структурний дуб 
двосторонній

золотий дуб

Розміри та форми:
«Зруб

дерев'яний»
«Корабельна

дошка»
Глибина 28±1 мм 14±1 мм
Ширина корисна 340±2 мм 226±2 мм
Товщина металу 0,4-0,5 мм
Кріплення приховане

ФАСАДНІ СИСТЕМИ З МЕТАЛОСАЙДИНГА

«Зруб дерев'яний»

 «Корабельна дошка»

226

256

59 59

14

Вузол кріплення

Саморіз з пресшайбою
з буром

Термоізоляційна
прокладка

Несучий куточок

Стіна

Кронштейн

Дюбель

Тарілчастий дюбель

Утеплювач

Металосайдинг «Зруб»

Вітробар'єр

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ФАСАДНІ ПАНЕЛІ

Вузол кріплення
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Вузол віконний (верх)

Вузол віконний (низ)

Зовнішній вугол з
парапетом

Внутрішній вугол
з парапетом

Також в якості комплектуючих
пропонуються: тарілчастий дюбель, 
для кріплення ізоляції з металевим 
стержнем і термоголівкою; дюбель 
анкерний для кріплення кронштейнів; 
теплоізоляція базальтова; вітро-, 
гідрозахисна мембрана; саморіз по 
металу з пресшайбою; стрічка для 
з'єднання вітро-, гідроізоляційних 
мембран; термо-ізоляційна 
прокладка; L-профіль; кріпильний 
кронштейн (В) (Г).

Відкос (боковий, верхній)

60 253+105 Кут зовнішній
складний зібраний

Стартова планка БР

Кут для відкосів

Планка-лиштва250

80

Кут внутрішній
складний зібраний

253+105

113+199 Планка з'єднувальна
складна зібрана

«ЗРУБ ДЕРЕВ'ЯНИЙ»

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ± 2 °
                  ** Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, больше 20 мм±2мм

ВУЗЛИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ ФАСАДНИХ СИСТЕМ

70

64

28

28

50

55

28

55

28

66

66

28

28
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ФАСАДНІ СИСТЕМИ З МЕТАЛОСАЙДИНГА

«Дошка»

Орієнтація: горизонтальна або вертикальна

Вертикальні фасадні панелі, шириною 0,175
і 0,254 метра виготовляються з оптимальною
довжиною від 0,5 до 6,0 метрів.

Вузол кріплення

Вузол кріплення

Вузол кріплення

«Дошка» «Дошка
з мікрорібером»

«Дошка
безшовна»

Глибина 15±1 мм 15±1 мм
Ширина корисна 254±2 мм 175±2 мм
Товщина метала 0,4-0,5 мм
Кріплення приховане

«Дошка з мікрорібером»

«Дошка безшовна»

Розміри та форми:

Несучий кут
Кронштейн

Дюбель

Стіна
Утеплювач

Тарілчастий дюбель

Вітробар'єр

Саморіз
Саморіз ПРШ

Металосайдинг 
вертикальний

Термоізоляційна прокладка

24,5 24,5

199

15

58 58
175

199

15

2

254

277
108

60 60

15 2

ВЕРТИКАЛЬНІ ФАСАДНІ ПАНЕЛІ

175
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ВУЗЛИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ 

Вузол віконний (верх)

Зовнішній кут з
парапетом

Внутрішній кут з
парапетом

Вузол віконний (низ)

Також в якості комплектуючих
пропонуються: тарілчастий дюбель для 
кріплення ізоляції з металевим стрижнем і
термоголовкою; дюбель анкерний для 
кріплення кронштейнів; теплоізоляція ба-
зальтова; вітро-, гідрозахисна мембрана; 
саморіз по металу з пресшайбою; стріч-
ка для з'єднання вітро-, гідроізоляційних 
мембран; термо-ізоляційна 
прокладка; L-профіль; кріпильний крон-
штейн (В) (Г).

238+90 Кут зовнішній
складний зібраний

Планка-лиштва104 Кут внутрішній
складний зібраний

238+90

Планка сполучна
складна зібрана

113+19959 Стартова планка ПЛ

Кут для відкосуВідкос (бічний, верхній) 80

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм
                   *  Граничні відхилення по кутах  біля паза 16 мм ±5°

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ФАСАДНИХ
СИСТЕМ

«КОРАБЕЛЬНА ДОШКА»
«ДОШКА З МІКРОРІБЕРОМ»

«ДОШКА БЕЗШОВНА»
«ДОШКА»
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Касета

Вітробар'єр

Утеплювач

Тарілчастий дюбель

Саморіз покрівельний

«Омега»-профіль

Несучий кут
Саморіз

Дюбель
Кронштейн

Стіна

Термоізоляційна 
прокладка

ФАСАДНІ КАСЕТИ 

Розміри і форми:

Ширина горизонтального та вертикального стику 23 мм
Вентиляційні отвори (в нижнньому краї касети) овальні 6 х 30 мм
Товщина металу сталь 0,5-1 мм
Кріплення видиме

Орієнтація: горизонтальна або вертикальна
Стандартна висота касет: 208, 312, 521 мм. Також
можливе виготовлення касет будь-яких розмірів 
з висотою від 208 до 1146 мм і шириною 
від 208 до 2396 мм. Вартість виготовлення 
касет нестандартної висоти розраховується 
індивідуально (з урахуванням
виробничих відходів).

Вузол кріплення

Ширина від 208мм до 2396мм (±2мм)

ви
со

та
 ві

д 
20

8 
мм

 ві
д 

11
46

 м
м 

(±
2м

м)

Ви
со

та
 ві

д 
20

8 
мм

 д
о 

11
46

 м
м

Вентиляційний
отвір 6х30 мм

22мм

Заготовка для виготовлення
касет відкритого монтажу

Можлива реалізація заготовок фасадних 
касет для дилерів, які мають власне
обладнання.

ширина від 208 мм до 2396 мм (±2мм)

ФАСАДНІ СИСТЕМИ

ВІДКРИТОГО МОНТАЖУ 
«CLASSIC»
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Касета

Вітробар'єр

Утеплювач

«Омега»-профіль

Несучий кут
Саморіз

Дюбель

Кронштейн

Стіна

Термоізоляційна
прокладка

ФАСАДНІ КАСЕТИ 

Розміри і форми:

Ширина горизонтального і вертикального стику 30 мм
Вентиляційний отвір (в нижньому краї касети ) овальний 6 х 30 мм
Товщина металу сталь 0,5-1 мм
Кріплення приховане

Стандартна висота касет: 141, 245, 454 мм.
Також можливе виготовлення касет будь-яких 
розмірів з висотою від 141 до 1079 мм і шириною 
від 230 до 2418 мм.  Вартість виготовлення 
касет нестандартної висоти розраховується 
індивідуально (з урахуванням виробничих 
відходів).

Вузол кріплення

Ви
со

та
  в

ід 
14

1м
м 

до
 1

07
9м

м

Ширина від 230мм до 2418мм (±2мм)

Ве
нт

ил
яц

ій
ни

й 
от

вір
  6

х3
0 

мм

32 мм

59 мм

по проекту

Заготовка для виготовлення 
касет закритого монтажу

Можлива реалізація заготовок фасадних 
касет для дилерів, які мають власне 
обладнання.

ви
со

та
 ві

д 
14

1м
м 

до
 1

07
9м

м 
(±

2м
м)

ширина від 230 мм до 2418 мм (±2мм)

ФАСАДНІ СИСТЕМИ

 
ЗАКРИТОГО МОНТАЖУ

КАСЕТИ «ELITE»
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ВУЗЛИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ

ДЛЯ ФАСАДНИХ СИСТЕМ  ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО 
МОНТАЖУ

Вузол віконний (верх)Вузол віконний (низ) Зовнішній кут
з парапетом

Внутрішній кут
з парапетом

Кут для відкосів80Відкос верхній і бічний Стартова планка138

Також в якості комплектуючих пропонуються: тарілчастий дюбель для кріплення ізоляції 
з металевим стрижнем і термоголовкою;  дюбель анкерний для кріплення кронштейнів;  
теплоізоляція базальтова;  вітро-, гідрозахисна мембрана;  саморіз покрівельний;  стрічка для 
з'єднання вітро-, гідроізоляційних мембран;  термоізоляційна прокладка;  L-профіль, -профіль;  
кріпильний кронштейн;  декоративна планка.

Вузол віконний (верх)

Вузол віконний (низ)

«СLASSIC»

Внутрішній кут
з парапетом

Зовнішній кут
з парапетом

«ELITE»

Кут внутрішній416/624 Кут зовнішній416/624

Відкос боковийКут 
для відкосів

80 Стартова планка159

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ± 2 °
                  * Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1 мм, більше 20 мм ± 2 мм
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«РОМБИ»

Розміри і форми:

Ширина від 220 ± 2 мм до 1220 ± 2 мм
Довжина від 220 ± 2 мм до 3920 ± 2 мм
Товщина металу сталь 0,45-0,7 мм
Кріплення сховане, клямер

Зсув стику може відбуватися на 1/2, 1/3, 1/4 ширини ромба.

Монтажний
вузол

Стиковий
вузол

Заготовка для виготовлення 
ромбів фасадних

Можлива реалізація заготовок фасадних 
касет для дилерів, які мають власне 
обладнання.

Кронштейн
Несучий кут
Дюбель
Стіна

Термоізоляційна  
прокладка
Тарілчастий дюбель
Утеплювач
Вітробар'єр
Клямер
Саморіз
Ромб

ФАСАДНІ СИСТЕМИ

Довжина від

Ш
ир

ин
а в

ід



24www.thermasteel.ua

КОМПЛЕКТУЮЧІ

80

89 143

100

Кут для відкосів Відкос боковий

 Верхній відкос і стартова планка

Стартова планка фасаднаФінішна планка

Також в якості комплектуючих пропонуються:
тарільчастий дюбель для кріплення ізоляції з металевим стрижнем і термоголовкою;  дюбель 
анкерний для кріплення кронштейнів;  теплоізоляція базальтова;  вітро-, гідрозахисна мембрана;  
стрічка для з'єднання вітро-, гідроізоляційних мембран;  «П» - подібний профіль;  саморіз по 
дереву;  клямер;  термоізоляційна прокладка;  кріпильний кронштейн

Вузол віконний (верх)

Вузол віконний (низ)

Зовнішній кут
з парапетом

Внутрішній кут
з парапетом

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

ДЛЯ ФАСАДНИХ СИСТЕМ «РОМБИ»
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«ДЕЖАВЮ»

Загальна ширина: 325 ± 6 мм
Корисна ширина: 300 ± 6 мм
Довжина: 500-4000 мм (кратно 100 мм)
Глибина: 30 ± 1 мм
Кріплення: видиме

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

312+125113+199 250Кут зовнішній
складний зібраний

Планка сполучна
складна зібрана

Планка лиштви

312+12580Відкос верхній і боковий Кут внутрішній
складний зібраний

 Кут для відкосів

80

80

ПАНЕЛІ ФАСАДНІ

71
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«ЕЛЕГАНТ»

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

312+125 312+125113+199Кут внутрішній
складний зібраний

Кут зовнішній
складний зібраний

Планка сполучна
складна зібрана

25080 80Відкос верхній і боковий Планка-лиштваКут для відкосів Стартова планка

Загальна ширина: 285 ± 2 мм
Корисна ширина: 262 ± 2 мм
Довжина: 500-4000 мм (кратно 100 мм)
Глибина: 45 ± 1 мм
Кріплення: видиме
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Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

«КОМПЛЕКТ»ПАНЕЛІ ФАСАДНІ

Загальна ширина: 381 мм
Корисна ширина: 362 мм
Довжина: 500-4000 мм (кратно 100 мм)
Глибина: 38 мм
Кріплення: видиме

312+125113+199 250Кут зовнішній
складний зібраний

Планка сполучна
складна зібрана

Планка лиштви

312+12580Відкос верхній і боковий Кут внутрішній складний зібраний Кут для відкосів
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«ЛІБЕРТІ БЕЗШОВНА»

Загальна ширина: 324 ± 2 мм
Корисна ширина: 283 ± 2 мм
Довжина: 500-4000 мм (кратно 100 мм)
Глибина: 33 ± 1 мм
Кріплення: приховане 

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

312+125 312+125113+0,199Кут внутрішній
складний зібраний

Кут зовнішній
складний зібраний

Планка сполучна
складна зібрана

15680 114Відкос верхній і боковий Планка-лиштваКут для відкосів Стартова планка



29 www.thermasteel.ua

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

«ЛІБЕРТІ»

Загальна ширина: 333 ± 2 мм
Корисна ширина: 306 ± 2 мм

Довжина: 500-4000 мм (кратно 100 мм)
Глибина: 36 ± 1 мм

Кріплення: приховане

312+125 312+125113+199Кут внутрішній 
складний збірний 

Кут зовнішній 
складний збірний 

З’єднувальна планка
складна зібрана

15680 156Відкос верхній і боковий Планка-лиштваКут для відкосів Стартова планка

ПАНЕЛІ ФАСАДНІ
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«СТРЕЙТ»

Загальна ширина:
329 або 225 ± 2 мм
Корисна ширина:
293 або 190 ± 2 мм
Довжина:
500-4000 мм
(Кратно 100 мм)
Глибина: 35 мм
Кріплення: приховане

Стрейт 1 Стрейт 2

Стрейт 1 312 Стрейт 2 312

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

312+125

312+125113+0,199 250

80Відкос верхній і боковий Кут внутрішній
складний зібраний

Кут зовнішній
складний зібраний

Планка сполучна
складна зібрана

Планка лиштви

Кут для відкосів

329 329

225 225
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L-профіль

ПРОФІЛІ, ЄВРОШТАХЕТНИК

156 156

ЄВРОШТАХЕТНИК

тип 1 тип 2

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм

U-профіль

Z-профіль

L-профіль посилений

 -профіль

C-профіль
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PVC водостічна система «GAMRAT»

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА

Малоповерхові житлові будинки, мансардні дахи
рекомендовано систему 100 (жолоб 100 мм з 
водостічною трубою 90 мм).

Котеджі, багатоповерхові житлові будинки,
малі і середні склади, громадські будівлі, торгові та 
промислові об'єкти
рекомендовано систему 125 (жолоб 125 мм з 
водостічною трубою 110 мм, 90 мм або 63 мм).

Великі об'єкти житлового, промислового
і комерційного будівництва
рекомендовано систему 150 (жолоб 150 мм з 
водостічною трубою 110 мм).

1. Жолоб покрівельний (дл. 3; 4 м)
2. Муфта жолоба
3. Водостічна зливна воронка
4. Кут внутрішній
5. Кут зовнішній
6. Кронштейн для жолоба
7. Заглушка жолоба (права)
8. Заглушка жолоба (ліва)
9. Заглушка жолоба (універсальна)
10. Труба (дл. 3; 4 м)
11. Муфта труби
12. Коліно 67,5 °
13. Коліно дворозтрубне 67,5 °
14. Хомут для водостічної труби
15. Ревізія
16. Трійник (кут відведення 67,5 °)
17. Редукція водостічної труби
18. Зворотня редукція
19. Планка карнизного звіса з PVC

43

13

16

15

17

19

18
12

11

14

21

5
10

9 6

7

8

Розміри системи

Кольори

Елементи системи ПВХ

Темно-коричневий-
RAL 8019

Білий RAL 9010
Графітовий
RAL 7016 Чорний

RAL 9017
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КОМПЛЕКТУЮЧІВОДОСТІЧНА СИСТЕМА

Жолоб

Заглушка жолоба
з ущільнювачем / на клей

З'єднувач
з розтрубом / з двома розтрубами

Коліна

Внутрішній кут  90°

З'єднувач жолоба

Водостічна труба
Хомут водостічної труби

Трійник Коліно труби зливне

Зовнішній кут 90 °

Воронка

Тримач жолоба
Торцевий / торцевий з додатковим 
монтажним отвором

Розміри елементів, відповідно до розміру системи 
 75/125/150

57
,8

/8
9/

10
2

130/240/24085,7/141/168

63/90/110 75/86/105,5

90,5/110,5
67,4/90,5/110,5

72,4/102,5/102,5

82
,3

67,4/90,5/110,5
67,4/90,5/110,5 67,4/90,5/110,5

45° 67,5° 87,5°
87,5° 67,5°

144,6/235/270 67,5/112/123

154,6/258,3/29555/106/107

150/280/280

63/90/110

12
0,

5/
13

7,
2

85
/1

35
/1

51
,7

Примітки: * Граничні відхилення по кутах ±2°
                   **Граничні відхилення в лінійних розмірах до 20 мм ± 1мм, більше 20 мм±2мм
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СУПЕРДИФУЗІЙНА МЕМБРАНА

Переваги:
Центральний шар мембрани виготовлений з поліпропіле-
ну, що дає можливість витримувати високу температуру 
під металевими покрівлями та фасадами будівель.
Максимальна температура нагріву збільшена до 130°C 
(аналоги до 100°C). 
Збільшена ширина рулону до 1,6м робить укладку швид-
шою - за рахунок зростання площі перекриття на 7%. 
Збільшена площа рулону до 80м2 забезпечує зменшення 
перенахлестів при роботі з мембраною.
Підвищена міцність матеріалу до 40% за рахунок техноло-
гії спікання шарів та основі з поліпропілену.
Завдяки унікальній технології пресування шарів поліпро-
пілену (бі-екструзії), волокно виходить подвійним та з під-
вищеною стійкістю до УФ.

Застосовуючи унікальний метод замкнутого циклу ви-
робництва: від виготовлення поліпропіленового полотна 
(компонентні шари мембран), до випуску готового про-
дукту - виробник контролює процес на кожному етапі. 
Супердифузійна мембрана виготовляється по технології 
бі-екструзії, чим і зумовлені переваги в аналогічній групі 
товарів.

Поліпропілен – 3 шари

90                     115                   135

Матеріал	

Щільність, г/м2	

Водонепроникність, клас	

Паропроникність, (г/м2)*24 години	

УФ-стабільність, місяців

Опір дифузії водяного пару – Sd, м	

W1

            3	

70

90

1,6х50	

E – d2	                        	 E

0.015

2700                   2300                   2200

 200                     230                      280

 120                     150                      190

  90                      120                      180

 120                     160                      230

уздовж
поперек

уздовж
поперек

уздовж
поперек

Реакція на вогонь, клас	

Розміри, м	

Міцність на розрив, Н/5см

Міцність на розрив цвяхом, Н

Відносне подовження при розриві, %
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Басейн, 
м. Мелітополь

Овочева база, 
м. Київ

Офісна будівля Нафтогаз, 
м Полтава

Телерадіокомпанія ТІМ, 
м. Прилуки

Басейн, 
м. Полтава

Дитячий садок 
м. Лохвиця

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
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Адміністративно-побутова будівля, 
м. Дергачі

Онкологічний корпус, 
м.Полтава

Школа 
в Кіровоградській обл.

СТО 
смт. Чабани

Пивна компанія, 
м. Полтава

Спортивний клуб,  
м. Полтава

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
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РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

Лідер Білдінг 
м. Артемівськ

Спорткомплекс Міноборони, 
м.Київ

Школа мистецтв, м.Полтава  
(пам’ятник архітектури ЮНЕСКО)

Ліцей, смт.Решетилівка 
Полтавська обл.

Церква, 
Полтавська обл.

Клуб, 
с.Дрижина Гребля
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РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

НАШІ СЕРТИФІКАТИ

Слобожанський миловар,  
Харківська обл.

Автоагрегатний завод, 
м. Полтава 

ДЛЯ НОТАТОК



ДЛЯ НОТАТОК




